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BriCANTEL

ARCHIMEDE ADAPTADA
M1012

Ref. L(mm) C(mm) A(mm)

M1012 2000 1580 800

MUMAA2020 2000 2000 800

GB.047.01

Opcional: marcas personalizavéis
Opcional: marcaje personalizado
Optional: customised marking

Optionnel: marquages personalisées



Madeira pinho �pinus yellow pine� com tratamento alta pressão (certificado FSC). Acabamento a verniz o que oferece proteção aos raios UV e às demais 
condições atmosféricas.
O sistema de fixação é composto por uma base para fixação ao solo (fixadores não incluídos). 

Madera pino "pinus yellow pine" con tratamiento de alta presión (certificado FSC). Acabado a barniz lo que ofrece protección a los rayos UV ya las demás 
condiciones atmosféricas.
El sistema de fijación está compuesto por una base para fijación al suelo (fijadores no incluidos).

Pine wood "pinus yellow pine" with high pressure treatment (FSC certificate). Finishing the varnish that offers protection to UV rays and other atmospheric 
conditions.
The fastening system consists of a base for fixing to the ground (fasteners not included).

Bois de pin "pinus yellow pine" avec traitement haute pression (certificat FSC). Finition du vernis qui offre une protection contre les rayons UV et d'autres 
conditions atmosphériques.
Le système de fixation se compose d'une base pour la fixation au sol (fixations non incluses).
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